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Carichi in forma. 


Quì hè discutitu a carica di forma cunica. 

L'obiettivu principale di una carica in forma hè di taglià un pirtusu minuscule chì tirava una piastra metallica grossa, 
a maiò parte di u tempu hè usata per penetrare l'acciaio armatu grossu. 

Ci hè aduprata una forma di cune di metallu in un tubu, questu cune hè chjamatu liner. 

Un bon splusivu cù un altu VoD cum'è PETN pò ancu esse realizatu assai bè senza un conu si hè un 
splusivu plasticu. Cum'è semtex o C-4. 

U liner hè situatu in u tubu cum'è mostra in c . 


blasting cap 


stand 


Quessi sò u risultatu di e teste: 


a) Senza una forma di cune in a carica. b) Cù 

una forma di cune in a carica. c) Cù un liner* 

in forma di conu in a carica. d) Cù un liner* in forma 
di conu in a carica à una certa altezza. 


* un conu fattu di ramu (o un altru metallu "soft"). 


Stu conu sarà pressatu per via di l'esplusivu daretu à ellu, è u puntu di u conu (1096 di u conu 
cumpletu) spararà fora, è u restu di u conu, i lati colapsanu da l'internu è formanu una cuda daretu. 
U puntu in giù. 

Questu ùn serà micca un metallo solidu chì vola, ma u metallu diventerà liquidu da a pressione 
enormosa è poi sarà evaporizatu è poi trasfurmatu in plasma, è infine tagliate un burato in tuttu 

ciò chì si trova, è tuttu questu succede in 8/1000th. di a 

sicondu. 

Serà megliu nantu à l'azzaru chì nantu à u legnu, postu chì u legnu hà una densità più bassu è serà 
più cum'è s'ellu si paragunate chjappà nantu à u legnu o chjappà nantu à u vetru cù un 

martellu, u legnu averà una dent è u vetru si rompe. 


Quì pudete vede u 


risultatu di u jet furmatu cù l'usu di 
diverse forme di 


liners. 
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Prima avete bisognu di un cercolu tagliatu da una canna di coca. 


Da stu circhiu vi tuccherà à fà un conu, stu conu sarà chjamatu u liner cum'è digià citatu sopra, vi 
tuccherà à fà un cut in u circhiu à esattamente u mezu. 


Aghju utilizatu un circhiu di 50 mm di diametru. Questu hè poi plegatu è arricciatu à un conu, pudete 
praticà cù carta prima, per avè a sensazione di questu. 
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Dopu avè fattu u conu, avete bisognu di cola. Aghju utilizatu super glue chì hè dura in pochi seconde. 


Dopu chì avete incollatu u vostru conu cusì ferma cum'è vulete, avete bisognu à inserisce in un tubu di 
PVC o simili. U tubu di PVC hè 25 mm ID, cusì quandu avete curling u vostru conu pudete misurà u 
diametru di questu in modu chì quandu si tratta di un diametru di 25 mm, sapete chì pudete piantà di 
rotolallu è tene cù i vostri ditte è poi incolla. 

Attualmente aduprà un bicchiere di martini senza u troncu, seria l'ideale ancu megliu cà un conu 

di cobre. Ma hè un pocu più caru, postu chì avete da cumprà assai bicchieri di martini è rompe u gambu, 
è dopu "soffià". 

U tubu di PVC quì usatu hè 25mm ID, è 9Omm long, è di sicuru u diametru di i coni hè ancu 

25mm OD. 
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Questu hè cumu si deve esse cum'è da l'altra parte, assicuratevi chì u puntu di u conu 
hè esattamente in u mità, altrimenti u jet ùn andarà micca ghjustu. 
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15 g di fertilizzante AN. 1,55 g TCAP. 


* 


Va bè, questu hè sbagliatu, aghju fattu una nova prova cù 13gr AN è 39gr AP (rapportu 2: 8) è 
questu funziona assai megliu. 


Tutorial rapidu per fà APAN. 


Versu l'APAN in u tubu. Pressu un pocu l'APAN. 
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Questu hè u capu di sabbiatura, fattu di una cannuccia, cù TCAP pressatu. 


Dopu taping the blasting cap up and inserting the fuse, I pressed it into the APAN carefully, hen pressed the APAN 


little, and added more APAN, and pressed that too. 
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Mettite un pocu di carta tissue nantu à a cima per impedisce chì l'esplusivu ùn cascà, è poi appiccicate. 


U stand off, questi sò 3 pezzi di un bastone di metallu, chì hè solu 2mm di diametru. L'estremità sò 
piegate un pocu, cusì darà à a carica formata una stabilità megliu quandu si trova nantu à a mira. 


Quì pudete vede u standoff attaccatu à a carica formata, nantu à a seconda stampa pudete vede u 


cune di novu, è nantu à a terza stampa si vede bè pudete vede i standoffs. 
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È infine i risultati: 


Cù u rapportu 1:10 APAN. 


Sn 
A carica piazzata accantu à l'altra carica chì vi dicu più nantu à più tardi. 


Cù u rapportu 1:4 APAN. 
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Senza staccazione: 


Comparare: 


È: £ EVA $ A U S fi 
1st test: APAN 169 cù standoff 3cm high legs; Rapportu 2:8 APAN. 2a prova: 
APAN 169 cù standoff 3cm high legs; Rapportu 1:10 APAN. 3a prova: APAN 159 


senza standoff; Rapportu 2:8 APAN. 


